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F I C H E  T E C H N I Q U E

Choix des chemins de câbles
LES MATÉRIAUX

Electrozingage après fabrication
Norme EN ISO 2081

Galvanisation en continu
Norme EN 10244-2

Galvanisation procédé Sendzimir
Norme EN 10346

Galvanisé à chaud après fabrication
Norme EN ISO 1461

Géomet

Inox 316 L
Norme EN 10088-2

Inox 304 L
Norme EN 10088-2
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FICHE TECHNIQUE : Éclisses-CE_FR

Éclisses
CE

Emb.

CE25 50 CM558011 CM558013 CM558018 CM558014

CE30 50 CM558041 CM558043 CM558048 CM558044

BTRCC 6 X 20 100 CM801011 CM801017 CM801018 CM801014

CE25VS 50 CM558021 CM558027 - -

CE30ES 50 CM558031 CM558037 - -

EEC6 100 CM801201 - - CM801024

Emb.

KITFIXTR 
(CE25 + BTRCC 6X20) 50 CM558091 CM558097 -

KITASSTR
(CE30 + CE 25 + BTRCC 6X20) 50 CM558081 CM558087 -

KITFIXVS
(CE25VS + EEC6) 50 CM558061 CM801067 -

KITASSVS
(CE25VS + CE30ES) 50 CM558071 CM558077 -

KITINOX
(CE25VS + CE30 + EEC6) 50 - - CM558954
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